rTUUKKI

Building your tomorrow.

Daugiasluoksnes plokstées SP2E X-PIR, skirtos
saldomoms patalpoms

Si plokété su PIR $erdimi pasizymi mazu Siluminio laidumo koeficientu ir puikiu atsparumu ugniai. Ji gali bdti iki 200 mm
storio.

Tai puikus sprendimas Saldykloms ir fasadams, kuriems taikomi auk$&iausi energijos vartojimo efektyvumo ir prieSgaisrinés
saugos reikalavimai.

Panaudojimas:
+ Saldykloms
* |Sorinéms sienoms

Siekdami padéti grei¢iau jgyvendinti masy klienty projektus, kartu su ,Ruukki“ daugiasluoksnémis plok§témis sitdlome
projektavimo ir montavimo paslaugas.

Mes galime jums padéti iSsirinkti geriausiai tinkancius gaminius ir suprojektuoti jisy pastata naudojant midsy gaminius,
padéti apsispresti dél montavimo bady ir pateikti priezidros instrukcijas, kad uztikrintume ilgg eksploatavimo trukme.

Masy zZiniomis svetainéje pateikta informacija yra tiksli. Nors jdéta labai daug pastangy siekiant pateikti tikslig informacijg, jmoné neprisiima
jokios atsakomybés dél tiesioginés arba netiesioginés Zalos, kilusios dél galimy klaidy arba netinkamo ¢ia pateiktos informacijos pritaikymo.
Pasiliekame teisg keisti turinj.
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Daugiasluoksnés plokstés SP2E X-PIR, skirtos
Saldomoms patalpoms

Savybés

Serdies medziaga: PIR
Dengiamas / bendrasis plotis (mm): 1100 /1120
ligis (m): 2,0-18,5
ISorés laksto storis (mm): 0,50
Vidinio pavirSiaus storis (mm): 0,50
Degumo klasé: B-s1, dO

(plokstéms su tarpinémis - B-s2, d0)

Ypatybés pagal plokstés storj

Storis (mm) 120 160 180 200
Svoris (kg/m?) 13,8 15,5 16,4 17,3
U reik§me (W/m2K) 0,18 0,14 0,12 0,11
Garso izoliavimas Rw (dB) 25 25 25 25

Sienos atsparumo ugniai reikSmés ir maksimali tarpatramio horizontalioji / vertikalioji padétis (m):

EI30 / EW30 7,9/11,8 7,9/11,8 7,9/11,8 12,0/11,8
EI15 11,9/11,8 11,9/11,8 11,9/11,8 12,0/11,8
EI60 / EW6E0 9,1/3

Dangos ir spalvos

Danga

Standartiné iSoriniy ir vidiniy  Pasirinktiné iSoriniy Pasirinktiné vidiniy Pasirinktiné vidiniy pavirsiy
pavirsiy danga pavirsiy danga pavirsiy danga medziaga

Korozijos klasés C2-C3 Korozijos klasés C1-C3  Korozijos klasés C1-C3  Korozijos klasés C1-C5-M
Poliesteris (25 pm), Hiarc (27 Hiarc (27 ym) PVC laminatas (120 um)  Neridijantysis plienas

pm)* PET (55 um)

* Colours 9006, 9007, 7035 available as standard in Hiarc (27um) coating.
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Standartinés spalvos

RAL 9002 balta RAL 9010 gryna balta RAL 9006 balta RAL 9007 pilka RAL 7035 Sviesiai
aliuminio ISorinis ir vidinis aliuminio aliuminio pilka

ISorinis ir vidinis pavirSius ISorinis pavirSius ISorinis pavirSius ISorinis pavirSius
pavirSius

RAL 3013 pomidoro  RAL 1015 Sviesi RAL 5005 ryskiai RAL 6011 razetos RR 23 tamsiai pilka
raudonumo dramblio kaulo meélyna zalumo ISorinis pavirSius
I1Sorinis pavirSius ISorinis pavirSius I1Sorinis pavirSius ISorinis pavirsius

RAL 7016 Anthracite

grey
I1Sorinis pavirSius



Daugiasluoksnés plokstés SP2E X-PIR, skirtos
$aldomoms patalpoms

PavirSiaus profiliavimo variantai

Linijinis / juostinis profilis Mikroprofilis

Standartinis, skirtas iSoriniam ir vidiniam pavirsiui. Standartinis, skirtas iSoriniam pavirsiui.

Lygus profilis Rib 28 profilis
Standartinis, skirtas iSoriniam ir vidiniam pavirSiui. Standartinis, skirtas iSoriniam pavirSiui.



Projektavimo jrankiai

Detalis bréziniai:

Lentelés, padedancios nustatyti plokS€iy matmenis pagal

apkrova:

Projektavimo programos ir BIM objektai

Daugiasluoksnés plokstés SP2E X-PIR, skirtos
Saldomoms patalpoms

Atsisiysti lenteles, padedancias nustatyti
daugiasluoksniy ploks&iy SP2E PIR matmenis
pagal apkrovg

Matmenis galima nustatyti ir naudojant toliau
apraSytg , TrayPan” skaiCiavimo programa.

Turédami tikslig informacijg apie gaminius, pateikiamag 3D formatu, lengviau atliksite architektdriniy bréziniy sudarymo ir
konstrukcijy projektavimo darbus, todél ,Ruukki” pateikia jvairiy CAD / BIM objekty ir programinés jrangos jrankiy, kuriuos

galima atsisiysti i§ pagalbinés programinés jrangos portalo.

Gatavai sumodeliuotos plokstés, skirtos ,,Revit” aplinkai:

»TrayPan“ skai¢iavimo programa, padedanti pasirinkti

optimaly plokstés tipa:

Patogi , TrayPan“ skaiCiavimo programa atsizvelgia j apkrova,
temperatira, tarpatramj, U reikSme, atsparuma ugniai ir

akustines charakteristikas.

»TrayPan® turi dvi vartotojo sgsajas:

« Optimizavimo s3gsaja, leidziancig greitai ir lengvai pasirinkti

reikiamas medziagas.

» Projektavimo sgsaja, leidziancig atlikti iSsamig konstrukcijy

analize.

Instrukcijos

Atsisiysti BIM objektus

Atsisiysti , Traypan®

Siame dokumente pateikiama informacija apie plok$&iy naudojimg statant $aldyklas:

* bendra informacija;

+ didziausias leidziamas plokstés tarpatramis, esant skirtingai temperatdrai;

 specialls priedai.

Siame dokumente pateikiama informacija apie:
* jpakavima;

« transportavimg ir iSkrovimg;

* laikyma;

* montavima.

Priezidros instrukcijose pateikiama informacija apie:

* plovimg;
» dazyma.
Uzsakymas ir pristatymas

Sertifikatai ir patvirtinimai
» Kokybés sertifikatas ISO 9001:2000
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« Atitikties deklaracija
» CE pagal EN 14509
+ Higienos sertifikatas H K/B/0667/01/2009
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