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• Aukšto profilio stogo dangoms skirtos sniego užtva-
ros montavimas

1. Sniego užtvaroms parinkite tinkamas vietas.

2. Markeriu pažymėkite laikiklių montavimo vietas, taip 
kad visi būtų vienoje linijoje. Ties kiekviena atrama, tvirti-
nimo vietoje priklijuokite 0,4–0,6 m  ilgio sandarinimo 
juostą, užtikrinančią sandarumą.

3. Priklausomai nuo plieno lakšto storio, pagal plieno 
storį, sniego užtvaros atramą tvirtinkite reikiamu sraigtų 
kiekiu:

S = 0,6 mm 8 vnt./laikikliui

S = 0,7-0,8 mm 6 vnt./laikikliui

S = >0,8 mm 5 vnt./laikikliui

4. Sniego užtvaros laikiklio tvirtinimui naudokite nerūdi-
jančio plieno 6,3x25 mm sraigtus.

5. Kadangi profiliuotų lakštų vidinės bangos yra gilios, 
papildomai prie vamzdinių 3.0 m sniego užtvarų turi būti 
montuojama sniego sulaikymo lopetėlė. Lopetėlę pritvir-
tinkite vienu 4,8x20 mm sraigtu.

DĖMESIO! Sniego sulaikymo lopetėlė užsakoma papil-
domai.

6. Įstatykite ovalius vamzdžius į atramas. Už kraštinių 
atramų vamzdžiai neturėtų išsikišti daugiau nei 100 mm.

7. Jungiant sniego užtvarų vamzdžius, siauresnį 
vamzdžio galą įstatykite į platesnį kito vamzdžio galą. 
Sujungimą sutvirtinkite naudodami M8x30 varžtą su M8 
veržle. Jei reikia, rankiniu metalo pjūkleliu nupjaukite 
nereikalingą likusią vamzdžio dalį



Stogo saugos elementai. Montavimo instrukcija.

17

Stogo tilteliai

• Stogo tiltelių tvirtinimo detalių komplektas
                                                                                    	 	
	 Profilinėms	 Classic
 	 dangoms 	 dangoms

Stogo tiltelis	 1	 1
T350, l=2920 (R SB 2920)
Atrama RSBFOOTB	 3	 -
Nuolydžio kampo reg. plokštelė TAK	 3	 3
Atrama Classic RSBFOOTA	 -	 3
Prispaudimo detalė	 -	 3
Sraigtas LVI 7x50	  9	  - 
Guminė tarpinė ø33x5	  9	  - 
Plastikinis distanceris KT3	  3	  - 
Varžtas M8x20	 12	 12
Varžtas M8x40	 -	 9
Galinio tvirtinimo detalė KTK

	

     	     
• Stogo tiltelio matmenys

Stogo tiltelio ilgis yra 2920 mm. Prailginant jį (jungiant su 
kitu tilteliu), 120 mm tiltelio persidengia, tad naudingas 
tiltelio ilgis tampa 2800 mm!

Takelio plotis 350 mm.

Maksimalus atstumas tarp atramų 1200 mm.
Stogo tiltelių matmenys parinkti taip, kad jie atlaikytų 1,5 
N taškinę apkrovą (apie 150 kg).

Nuolydžio kampas reguliuojamas 0-45° intervale 11° 
žingsniu.

Atrama RSBFOOTB tinka stogams, kurių grebėstai 
pritvirtinti 300, 350 arba 400 mm žingsniu.

• Naudojimo instrukcija
- Stogo tilteliai suprojektuoti ir pagaminti laikantis visų 
EN 12951 standarto 2 klasės sąlygų ir pilnai atitinka 
visus šio standarto reikalavimus.

 - Jei stogo tilteliai įrengti vadovaujantis šia naudojimosi 
instrukcija, tai šiuos tiltelius galima naudoti kaip saugos 
diržo tvirtinimo tašką.

- Saugos diržą galima tvirtinti tik prie tiltelio, tarp atramų. 
Prie tiltelio atramų saugos diržą tvirtinti draudžiama!

Profilinėms stogo dangoms skirtų tiltelių dalys

Classic stogo dangoms skirtų tiltelių dalys

DĖMESIO! Tvirtinant tiltelius ant Classic stogo dangų, 
naudokite tik specialiai falciniams stogams skirtas tiltelių 
atramas. 

Atrama RSBFOOTB

Galinio tvirtinimo
detal� KTK

Stogo tiltelis U-profiliai

Nuolyd�io kampo
reguliuojama plok�tel� TAK

Atrama Classic RSBFOOTA

Nuolyd�io kampo
reguliuojama plok�tel� TAK

Falco prispaudimo
detal�, 3vnt.

Stogo tiltelis
U-profiliai
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• Stogo tiltelių tvirtinimas ant profiliuotų stogo dangų
1. Sniego tilteliams parinkite tinkamas vietas.

2. Patikrinkite, ar grebėstai yra lygūs, kokybiški ir pritvir-
tinti laikantis šių reikalavimų:

Gegnių žingsnis – grebėsto minimalūs matmenys.
900 mm  –  28 x 100 mm

1200 mm  –  32 x 100 mm

Jei naudojami 22 x 100 mm matmenų grebėstai, prašo-
me atkreipti dėmesį į 8 punktą. Jei naudojami metaliniai 
grebėstai, prašome atkreipti dėmesį į 6 punktą.

3. Išmatuokite stogo nuolydžio kampą ir atitinkamai 
sureguliuokite atramą (RSBFOOTB + TAK). Užfiksuokite 
parinktą kampą dviem M8 x 20 mm varžtais su M8 verž-
lėmis. Vieną atramą patikrinkite ant stogo. Ant žemės 
pasiruoškite ir visas likusias atramas. Atkreipkite dė-
mesį, kad TAK ir RSBFOOTB detalių tvirtinimo auselės 
būtų nukreiptos į priešingas puses ir sujungtos sudarytų 
Z formą, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

4. Nustatykite reikalingą atstumą tarp atramų. Atramos 
detalę RSBFOOTB statykite į profilinės dangos įdubi-
mus. Maksimalaus atstumas tarp atramų - 1200 mm.

RSBFOOTB

• Montavimo vietos parinkimas
- Stogo tilteliai skirti vaikščioti lygiagrečiomis kraigui 
kryptimis.

- Stogo tilteliai privalo būti įrengti, kai stogo nuolydžio 
kampas viršija 1:8 (7 laipsnius).

- Užlipimas ant stogo gali būti įrengtas tiek iš namo 
šono, tiek iš galo. Montuoti sienines kopėčias iš galo - 
geriau, nes tokiu atveju sieninių kopėčių turėklus galima 
tiesiogiai sujungti su stogo tilteliu.

Jei sieninės kopėčios tvirtinamos iš namo šono ir prieš 
jas nėra įrengtos sniego užtvaros, tai kopėčios bus 
veikiamos nuo stogo slenkančio sniego.

- Jei ant stogo yra numatyti ventiliacijos kaminėliai, tai 
stogo tiltelius patartina įrengti virš jų. Tokiu atveju stogo 
tiltelis apsaugos kaminėlius nuo sniego nuošliaužų
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• Stogo tiltelio tvirtinimas prie aukšto profilio lakštų 
dangos

Stogo tiltelių tvirtinimo detalių komplektas

Aukšto profilio 
dangoms

Stogo tiltelis 1
T350, l=2920 (R SB 2920)
Atrama KL3 RAN 3
Nuolydžio kampo reg. plokštelė TAK      3
Sraigtas LVI 7x50                                                                      9
Sandarinimo juosta 7,2 m
Varžtas M8x20 12
Varžtas M8x40 9

1. Stogo tilteliams parinkite tinkamas vietas

2. Pamatuokite stogo nulydį ir surinkite vieną pilną 
atramą (KL3 + TAK350) pagal pamatuotą nuolydį. 
Vienos atramos surinkimui yra reikalingi 2 vnt M8x20 
mm varžtai ir veržlės. Dar kartą patikrinkite ar reikiamas 
kampas yra teisingas . Jeigu reikia sureguliuokite kampą 
i surinkite visas atramas prieš lipant ant stogo.

3. Nustatykite reikalingą atstumą tarp atramų. Maksima-
lus atstumas tarp atramų - 1200 mm. Tiltelio galai negali 
būti išsikišę už kraštinių atramų daugiau nei 250 mm. Jei 
reikia, takelį galima patrumpinti rankiniu metalo pjūkleliu

TAK viršutinė atrama

T350B2 stogo tiltelis

KL3 RAN apatinė atrama

Atrama KL3

Stogo tiltelis U-profiliai

Nuolydžio kampo
reguliuojama plokštelė TAK

7. Uždėkite takelį ant atramų. Prie kiekvienos atramos 
takelį pritvirtinkite dviem M8x20 varžtais su veržlėmis. 
Jei reikia takelį prailginti, siauresnį takelio galą junkite su 
platesniu kito takelio galu, persidengiant dviem briau-
nelėmis (apie 120 mm). Takelių kraštus jungimo vietoje 
susukite dviem M8x20 varžtais su veržlėmis.

Jei reikia, rankiniu metalo pjūkleliu nupjaukite nereikalin-
gą likusią tiltelio dalį (pjauti ties pailgomis skylėmis) Jei 
pjausite ant stogo, nepalikite metalo drožlių!

DĖMESIO! Pjovimui draudžiama naudoti abrazyvinius 
įrankius!
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4. Markeriu pažymėkite apatinių laikiklių montavimo 
vietas, taip kad visi būtų vienoje linijoje. Prie kiekvienos 
apatinės (KL3 RAN ) atramos priklijuokite 0,4–0,6 m  
ilgio sandarinimo juostą, užtikrinančią sandarumą.
 
5. Priklausomai nuo plieno lakšto storio, tiltelių atramas 
tvirtinkite reikiamu sraigtų kiekiu:

S = 0,6 mm 8 vnt./laikikliui

S = 0,7-0,8 mm 6 vnt./laikikliui

S = >0,8 mm 5 vnt./laikikliui

6. Sniego užtvaros laikiklio tvirtinimui naudokite nerūdi-
jančio plieno 7x40 mm sraigtus.

7. Uždėkite takelį ant atramų. Prie kiekvienos atramos 
takelį pritvirtinkite dviem M8x20 varžtais su veržlėmis. 
Jei reikia takelį prailginti, siauresnį takelio galą junkite su 
platesniu kito takelio galu, persidengiant dviem briau-
nelėmis (apie 120 mm). Takelių kraštus jungimo vietoje 
susukite dviem M8x20 varžtais su veržlėmis. Jei reikia, 
rankiniu metalo pjūkleliu nupjaukite nereikalingą likusią 
tiltelio dalį (pjauti ties pailgomis skylėmis) Jei pjausite 
ant stogo, nepalikite metalo drožlių!

DĖMESIO! Pjovimui draudžiama naudoti abrazyvinius 
įrankius!
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Stogo tiltelio turėklų montavimas

• Stogo tiltelių turėklų tvirtinimo detalių komplektas

Stogo 
tiltelio 

komplek-
tas 3.0 m

Stogo 
tiltelio 

komplek-
tas 3.0 m

Stogo tiltelis T350, l=2920 1
Atrama RSBFOOTB 3
Nuolydžio kampo reg. plokštelė 
TAK 3

Sraigtas LVI 7x50 9
Guminė tarpinė 33x5 9
Plastikinis distanceris KT3 3
Varžtas M8x20 12
* Galinio tvirtinimo detalė KTK * *
Turėklo ir statramsčio apkaba 
21710 4

Turėklo statramsčio ir tiltelio tvirti-
nimo kampas 23815 4

Turėklo statramstis 1.0 m 23816 4
Turėklas 3.0 m 25449 2
Varžtas M8x20 16
Varžtas M8x40 14
Varžtas M8x60 4
Veržlė M8 34

* Užsakoma papildomai, pagal projekte nurodytus reikalavimus.
* Ilgesniam negu 3.0m ilgio tilteliui turėklas. Užsakoma papildomai, pagal 
projekte nurodytus reikalavimus.

• Montavimo eiliškumas
Stogo tiltelio turėklas pradedamas montuoti, kuomet stogo 
tiltelio viršutinis ir apatinis laikikliai jau yra pritvirtinti prie 
stogo dangos. Turėklo statramsčio tvirtinimo kampas 
[23815] yra montuojamas prie tiltelio laikiklio ( Nuolydžio 
kampo reg. plokštelės) apačioje po tilteliu, dviems M8x20 
mm varžtais. Prie anksčiau sumontuoto tvirtinimo kampo, 
dviems M8x40 mm varžtais prisukamas tvorelės turėklo 
1,10 m statramstis [23816] . Viršuje turėklas tvirtinamas 
apkabomis bei dviems M8x20 mm varžtais ir vienu M8x40 
mm varžtu.

• Bendri reikalavimai 
Ant pastatų, kurių stogo nuolydis yra didesnis nei 1:8 (7*), 
o aukštis iki karnizo yra daugiau nei 7 m, o taip pat ant 
visų pastatų kurių aukštis iki karnizo yra daugiau nei 10 m, 
privaloma įrengti 1,10 m stogo tiltelio turėklus.
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Apsauginės stogo tvorelės montavimas
• Apsauginės tvorelės 0,6 m be sniego užtvaros tvirtini-

mo detalės
Ovalus vamzdis, 3 m	 4
Statramsčio atrama, 0,6 m	 7
Kronšteinas KL3	 7
Fiksatorius SK	 35
Įtempiama stogo tvorelės atrama, trumpa	 7
Įtempiamos atramos tvirtinimo prie stogo detalė, trumpa	 7
Įstriža tvorelės sutvirtinimo detalė	 2
Šešiakampis varžtas M8x20 mm	 19
Šešiakampis varžtas M8x30 mm	 6
Šešiakampis varžtas M8x40 mm	 35
Veržlė M8	 60
Sraigtas 6,3x19 mm	 14

• Apsauginės tvorelės 0,6 m su sniego užtvara tvirtini-
mo detalės

Ovalus vamzdis, 3 m	 8
Statramsčio atrama, 0,6 m	 7
Kronšteinas KL3	 7
Fiksatorius SK	 35
Įtempiama stogo tvorelės atrama, trumpa	 7
Įtempiamos atramos tvirtinimo prie stogo detalė, trumpa	 7
Įstriža tvorelės sutvirtinimo detalė	 2
Šešiakampis varžtas M8 * 20 mm	 19
Šešiakampis varžtas M8 * 30 mm	 6
Šešiakampis varžtas M8 * 40 mm	 35
Veržlė M8	 60
Sraigtas 6,3 * 19 mm	 14

• Apsauginės tvorelės 1,2 m be sniego užtvaros tvirtini-
mo detalės

Ovalus vamzdis, 3 m	 8
Statramsčio atrama, 1,2 m	 7
Kronšteinas KL3	 7
Fiksatorius SK	 35
Įtempiama stogo tvorelės atrama, trumpa	 7
Įtempiamos atramos tvirtinimo prie stogo detalė, trumpa	 7
Įstriža tvorelės sutvirtinimo detalė	 2
Šešiakampis varžtas M8 * 20 mm	 19
Šešiakampis varžtas M8 * 30 mm	 6
Šešiakampis varžtas M8 * 40 mm	 35
Veržlė M8	 60
Sraigtas 6,3 * 19 mm	 14

• Apsauginės tvorelės 1,2 m su sniego užtvara tvirtini-
mo detalės

Ovalus vamzdis, 3 m	 12
Statramsčio atrama, 1,2 m	 7
Kronšteinas KL3	 7
Fiksatorius SK	 35
Įtempiama stogo tvorelės atrama, trumpa	 7
Įtempiamos atramos tvirtinimo prie stogo detalė, trumpa	 7
Įstriža tvorelės sutvirtinimo detalė	 2
Šešiakampis varžtas M8 * 20 mm	 19
Šešiakampis varžtas M8 * 30 mm	 6
Šešiakampis varžtas M8 * 40 mm	 35
Veržlė M8	 60
Sraigtas 6,3 * 19 mm	 14
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• Bendri reikalavimai
Ant pastatų, kurių stogo nuolydis yra didesnis nei 1:8 
(7°), o aukštis iki karnizo yra daugiau nei 7 m, o taip pat 
ant visų pastatų, kurių aukštis iki karnizo yra daugiau nei 
10 m, privaloma įrengti ne žemesnes nei 0,6 m apsaugi-
nes stogo tvorelės.

• Tvirtinimas
Atramos tvirtinamos prie stogo nešančiųjų konstrukcijų 
6x50 mm sraigtais, ne didesniu nei 1,20 m žingsniu. 
Kad būtų užtikrintas sandarumas, tarp atramos ir stogo 
dangos, ties tvirtinimo sraigtais, įdėkite gumines tarpi-
nes. Jei tvirtinama prie čerpinio profilio stogo dangos, 
apatinėje atramos dalyje naudokite po dvi tarpines. 
Vamzdžius tvirtinkite taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
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• Apsauginės stogo tvorelės aukšto profilio dangoms 
tvirtinimo detalės

1. Laikiklis KL3 RAN atramoms	 12	 12
2. Ovalus vamzdis 45x25x3,0 m	 4	 8
3. Statramsčio atrama	 6	 6
4. Įtempiama stogo tvorelės atrama	 6	 6
5. Įstrižos detalės sutvirtinimo detalė	 4	 4
6. Įstriža tvorelės sutvirtinimo detalė	 2	 2
7. Varžtas M8x20 mm	 30	 30
8. Varžtas M8x40 mm	 4	 8
9. Veržlė M8	 34	 38
10. Sraigtas 7x40 mm	 96	 96
11. Sandarinimo juosta	 7,2 m	 7,2 m
12. Savisriegis 6,3x19 mm	 12	 24

Be sniego 
užtvaros 
0,60 m

Be sniego 
užtvaros 
1,20 m

• Šoninės tvorelės montavimas profilinėms stogo 
dangoms 

1. Šoninėms tvorelėms parinkite tinkamas vietas.

2. Markeriu pažymėkite laikiklių montavimo vietas, taip kad 
visi būtų vienoje linijoje. Prie kiekvienos apatinės atramos 
priklijuokite 0,4–0,6 m ilgio sandarinimo juostą, užtikrinan-
čią sandarumą.

3. Priklausomai nuo plieno lakšto storio, tvorelės laikikllius 
tvirtinkite reikiamu 7x40 mm sraigtų kiekiu:

S = 0,6 mm 8 vnt./laikikliui KL3 RAN
S = 0,7-0,8 mm 6 vnt./laikikliui KL3 RAN

S = >0,8 mm 5 vnt./laikikliui KL3 RAN

4. Pritvirtinkite tvorelės atramas (3) prie KL3 RAN laikiklio 
dviems M8x20 mm varžtais (7) ir M8 veržlėmis (9). Atramų 
aukštis gali būti koreguojamas atitinkamai parinkus tinka-
mą vietą priveržimui, atramoje.

5. Surinkite įtempiamą stogo tvorelės atramą (4) suveržda-
mi ją M8x20mm varžtais su KL3 RAN laikikliu bei statrams-
čio atrama (0,60 m arba 1,20 m ). Pažymėkite apatinių, 
tempiamų atramų, laikiklių vietas, kad jos būtų vienoje 
linijoje ir priveržkite taip kaip nurodyta [3] punkte.

6.Sumontuokite ovalius 3.0 m vamzdžius ir sutvirtinkite 
juos su 6,3x19 mm savisriegiais ties kiekvienu statramsčiu. 
Sumontuokite kryžminę atramą taip kaip parodyta pav.
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•  Stogo priedų priežiūra
                                                                                          

Naujai pastatytuose ar renovuotuose statiniuose privalu 
kas 4 mėnesiai patikrinti stogo saugos elementų tvirti-
nimo detales ir jų tvirtinimą (esant medinei konstrukcijai 
vyksta džiūvimo procesas).

Kasmet privalu patikrinti stogo saugos elementų tvirtini-
mo detales. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į detales, 
tvirtinamas ant stogo. Tvirtinimo vietose turi būti nepa-
žeista tarpinė.

Žiemos periodas
Sniego užtvaros paskaičiuotos 180 kg /m2 apkrovai,  
kai jos yra pritvirtintos per visą stogo ilgį. Jeigu esama 
apkrova viršija leistiną, reikėtų ją sumažinti.

Suledėjęs sniegas gali padidinti sniego masę vienoje 
vietoje. Todėl, jeigu sniego atramos neįrengtos per visą 
stogo ilgį, reikėtų sumažinti apkrovą iki leistinos.

Gaminių eksploatacijos laikas priklauso nuo jų priežiūros 
ir vietovės.






