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Kas mes tokie?

Roto stogo langų gamykla Bad Mergentheime
Įmonės Roto Stogo Langai būstinė nuo 2001 metų yra įsikūrusi Bad Mergentheime, 

kur 700 aukštos kvalifikacijos darbuotojų kruopščiai ir su entuziazmu rūpinasi mūsų 

klientų interesais, kurdami aukščiausios kokybės produktus.

Roto stogo langų gamykla Liubartove
Lenkijoje Roto stogo langų gamykla įsikūrusi Liubartove (Liublino vaivadija), kur 

dirba daugiau nei 400 darbuotojų. Visa Roto komanda šiuolaikinių metodų ir procesų 

pagalba kuria pasaulinės reikšmės naujoves. 
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Energijos taupymas – sprendimai, kurie atitinka pasyvių ir 
energiją taupančių namų reikalavimus

Roto produkcija tai visų pirma:

Paprastas ir greitas montavimas „Kokybiškas montavimas“ 
paketo dėka: gamybos metu įrengti montavimo kampuočiai, 
garo izoliacinė plėvelė ir termoizoliacinis WD blokas

Kokybė „german made” – tai aukščiausios kokybės Roto 
produkcija, kuri garantuoja netrikdomą eksploataciją daugelį metų
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Dydis 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14

Lango dydis cm 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

Stiklo plotas m2 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22

Langai Designo R45, vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas Roto blueLine: grūdintas išorinis stiklas, termoizoliacinis WD blokas 
(kaip opcija)

R45 H WD iš medžio 276,00 304,00 311,00 327,00 339,00 333,00 357,00 380,00 404,00 425,00 424,00 443,00

R45 K iš PVC 296,00 335,00 345,00 367,00 382,00 374,00 407,00 437,00 469,00 499,00 496,00 522,00

R45 K WD iš PVC 352,00 390,00 401,00 422,00 438,00 430,00 462,00 492,00 525,00 554,00 552,00 577,00

Langai Designo R48, stiklo paketas Roto blueLine Plus, vienos kameros  energiją taupantis stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu

R48 H WD iš medžio 300,00 330,00 339,00 356,00 368,00 361,00 386,00 410,00 434,00 459,00 457,00 477,00

R48 K iš PVC 328,00 364,00 376,00 396,00 411,00 403,00 437,00 468,00 497,00 529,00 528,00 554,00

R48 K WD iš PVC 384,00 420,00 432,00 451,00 467,00 459,00 492,00 524,00 553,00 584,00 583,00 610,00

Tarpinės, langams su WD bloku ir be WD bloko, iš aliuminio, spalva atracyt metalika (R703)

banguotai stogo dangai ZIE (SB)¹),
HZI (SB)¹) ir SDS (lygiai), BTN 
(lygiai), ZSD (SB)¹)

80,00 83,00 85,00 88,00 94,00 90,00 94,00 98,00 98,00 103,00 104,00 111,00

WD

WD

WD

WD

Energiją taupantys stiklo paketai

Langai su atidarymo ašimi per vidurį Designo R4 

Langai su atidarymo ašimi per vidurį Designo R4

Naudojimo diapazonas: stogo nuolydis 15-85°

 Trumpai apie privalumus 

 varstymo ašis ½ lango aukščio

 optimalus palėpės apšvietimas ir 

 vėdinimas

 termoizoliacinis blokas WD

 sumontuotas gamykloje

 (languose su WD)

 varstymo rankenėlė lango apatinėje  

 dalyje - užtikrina geresnį priėjimą  

 prie jos aukščiau sumontuotuose 

 languose

Roto blueLine (R45) 
Vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas: 
grūdintas išorinis stiklas
Ug=1,1 W/m2K

Roto blueLine Plus (R48)
Vienos kameros užpildytas argonu energiją taupantis 
stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus saugus 
klijuotas stiklas (tripleksas), apsauga nuo triukšmo,
Ug=1,1 W/m2K

Stogo langai su termoizoliaciniu WD bloku 
Iki 15% pagerina termoizoliacines lango savybes
Uw=1,3 W/m2K

WD

Kaina eurais ir litais, įskaitant PVM 21% 
1) SB - į tarpinių komplektaciją įeina lipni butilo juosta ir poliuretano tarpinės. 
Pagal specialius užsakymus yra galimybė užsakyti tarpines ir langus apskardintus titano-cinku (TZ), variu (CU) arba bet kurios kitos spalvos 
pagal RAL. Dėl kainos ir produkcijos pristatymo terminų prašome kreiptis į Roto pardavimo atstovus. 
Papildomą informaciją apie dangų tipus galite rasti 11 puslapyje. 
Dėmesio: languose su WD bloku nėra ventiliacinio kanalo.
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Dydis 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Lango dydis cm 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Stiklo plotas m2 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,84 0,81 0,97 1,00 1,22

Langai Designo R75, vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas Roto blueLine: grūdintas išorinis stiklas, termoizoliacinis WD blokas 
(kaip opcija) 

R75 H WD iš medžio 351,00 371,00 394,00 407,00 434,00 415,00 445,00 472,00 509,00 467,00 517,00 530,00 546,00

R75 K iš PVC 368,00 394,00 424,00 439,00 473,00 448,00 488,00 519,00 566,00 514,00 577,00 592,00 612,00

R75 K WD iš PVC 424,00 450,00 479,00 495,00 529,00 503,00 543,00 575,00 622,00 570,00 633,00 647,00 668,00

Langai Designo R78, stiklo paketas Roto blueLine Plus, vienos kameros  energiją taupantis stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu

R78 H WD iš medžio 376,00 397,00 422,00 434,00 463,00 442,00 476,00 502,00 541,00 499,00 551,00 564,00 580,00

R78 K iš PVC 401,00 426,00 457,00 474,00 511,00 483,00 524,00 558,00 607,00 553,00 618,00 633,00 656,00

R78 K WD iš PVC 456,00 482,00 513,00 530,00 566,00 538,00 580,00 613,00 663,00 609,00 674,00 688,00 711,00

Tarpinės, langams su WD bloku ir be WD bloko, iš aliuminio, spalva atracyt metalika (R703)

banguotai stogo dangai 
ZIE (SB)¹), HZI (SB)¹) ir 
SDS (lygiai), BTN (lygiai), 
ZSD (SB)¹)

80,00 83,00 85,00 88,00 94,00 90,00 94,00 98,00 100,00 98,00 103,00 104,00 111,00

WD

WD

WD

WD

Langai su pakelta atidarymo ašimi Designo R7

Energiją taupantys stiklo paketai

 Trumpai apie privalumus  

   originalus Roto sprendimas 

 - varstymo ašis ¾ aukščio

  saugi ir patogi lango priežiūra,

 stovint visu ūgiu

  efektyvus vėdinimas ir papildomas

 palėpės apšvietimas

  automatinis varčios fiksavimas

 lango valymo padėtyje

  gamykloje sumontuotas termoizolia- 

 cinis WD blokas (kaip opcija)

  3 arba aukščiausia 5 saugumo klasė*

* 3 klasė - langams iš medžio, 
   5 klasė - langams iš PVC

Langai su pakelta atidarymo ašimi Designo R7

Roto blueLine (R75) 
Vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas: 
grūdintas išorinis stiklas
Ug=1,1 W/m2K

Roto blueLine Plus (R78)
Vienos kameros užpildytas argonu energiją taupantis 
stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus saugus 
klijuotas stiklas (tripleksas), apsauga nuo triukšmo, 
Ug=1,1 W/m2K

Naudojimo diapazonas: stogo nuolydis 20-65°

Stogo langai su termoizoliaciniu WD bloku 
Iki 15% pagerina termoizoliacines lango savybes
Uw=1,3 W/m2K

WD

Kaina eurais ir litais, įskaitant PVM 21% 
1) SB - į tarpinių komplektaciją įeina lipni butilo juosta ir poliuretano tarpinės. 
Pagal specialius užsakymus yra galimybė užsakyti tarpines ir langus apskardintus titano-cinku (TZ), variu (CU) arba bet kurios kitos spalvos 
pagal RAL. Dėl kainos ir produkcijos pristatymo terminų prašome kreiptis į Roto pardavimo atstovus. 
Papildomą informaciją apie dangų tipus galite rasti 11 puslapyje. 
Dėmesio: languose su WD bloku nėra ventiliacinio kanalo.
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Dydis 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Lango dydis cm 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Stiklo plotas m2 0,19 0,25 0,32 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,86 0,90 1,10

Langai Designo R65 WD, vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas Roto blueLine: išorinis stiklas grūdintas, termoizoliacinis

R65 H WD iš medžio 388,00 430,00 462,00 476,00 506,00 476,00 509,00 551,00 609,00 558,00 615,00 622,00 666,00

R65 K WD iš PVC 454,00 502,00 542,00 557,00 592,00 557,00 597,00 644,00 711,00 651,00 719,00 727,00 778,00

Langai Designo R68 WD, stiklo paketas Roto blueLine Plus, vienos kameros  energiją taupantis stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, 
iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu

R68 H WD iš medžio 420,00 462,00 497,00 511,00 543,00 511,00 546,00 588,00 649,00 597,00 653,00 663,00 708,00

R68 K WD iš PVC 488,00 536,00 577,00 592,00 628,00 592,00 633,00 682,00 751,00 690,00 760,00 768,00 822,00

Langai Designo R69G WD, stiklo paketas Roto blueTec, dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, 
iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu, išorinis stiklas turi antikondensacinę dangą

R69G H WD iš medžio 592,00 626,00 670,00 684,00 703,00 684,00 713,00 744,00 — 771,00 817,00 806,00 859,00

R69G K WD iš PVC 676,00 714,00 766,00 780,00 801,00 780,00 813,00 849,00 910,00 880,00 933,00 920,00 980,00

Langai Designo R69P WD, stiklo paketas Roto blueTec Plus, dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas: išorinis ir vidurinis siklas 
grūdinti, iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas kriptonu, išorinis stiklas turi antikondensacinę dangą

R69P H WD iš medžio 641,00 678,00 725,00 742,00 764,00 739,00 773,00 808,00 — 836,00 887,00 876,00 937,00

R69P K WD iš PVC 725,00 765,00 819,00 837,00 862,00 836,00 875,00 914,00 985,00 945,00 1 003,00 990,00 1 059,00

Tarpinės, langams su WD bloku ir be WD bloko, iš aliuminio, spalva atracyt metalika (R703)

banguotai stogo dangai 
ZIE (SB), HZI (SB) ir SDS 
(lygiai), BTN (lygiai), ZSD 
(SB)

80,00 83,00 85,00 88,00 94,00 90,00 94,00 98,00 100,00 98,00 103,00 104,00 111,00

Langai su atidarymo ašimi per vidurį Designo R6

Roto blueLine (R65) 
Vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas: 
grūdintas išorinis stiklas
Ug=1,0 W/m2K

Roto blueTec (R69G) 
Dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas užpildytas 
argonu: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas). Išorinis stiklas turi 
antikondensacinę dangą, Ug=0,8 W/m2K

Roto blueTec Plus (R69P) 
Dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas užpildytas 
kriptonu: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas). Išorinis stiklas turi 
antikondensacinę dangą, Ug=0,5 W/m2K

Energiją taupantys stiklo paketai Žemos emisijos stiklo paketai

 Trumpai apie privalumus

 varstymo ašis ½ lango aukščio

 gamykloje sumontuotas termoizolia-

 cinis WD blokas (standartinėje

 komplektacijoje)

 varstymo rankenėlė lango apatinėje  

 dalyje - užtikrina geresnį priėjimą 

 prie jos aukščiau sumontuotuose 

 languose

 4 varčios užrakto taškai

 3 arba aukščiausia 5 saugumo klasė*

Langai su atidarymo ašimi per vidurį Designo R6

* 3 klasė - langams iš medžio,
   5 klasė - langams iš PVC

Roto blueLine Plus (R68)
Vienos kameros užpildytas argonu energiją taupantis 
stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus saugus 
klijuotas stiklas (tripleksas), apsauga nuo triukšmo, 
Ug=1,0 W/m2K

Naudojimo diapazonas: stogo nuolydis 15-90°

WD

WD

WD

WD

WD

WD

WD

WD
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Dydis 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Lango dydis cm 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Stiklo plotas m2 0,19 0,25 0,32 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,86 0,90 1,10

Langai Designo R85 WD, vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas Roto blueLine: išorinis stiklas grūdintas, termoizoliacinis 

R85 H WD iš medžio 473,00 509,00 546,00 565,00 633,00 571,00 628,00 674,00 749,00 728,00 772,00 788,00 829,00

R85 K WD iš PVC 553,00 597,00 639,00 661,00 739,00 667,00 734,00 789,00 876,00 853,00 903,00 921,00 969,00

Langai Designo R88 WD, stiklo paketas Roto blueLine Plus, vienos kameros  energiją taupantis stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, 
iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu

R88 H WD iš medžio 499,00 536,00 574,00 592,00 663,00 598,00 658,00 705,00 780,00 760,00 806,00 822,00 863,00

R88 K WD iš PVC 578,00 622,00 666,00 688,00 770,00 695,00 765,00 819,00 908,00 883,00 937,00 955,00 1 003,00

Langai Designo R89G WD, stiklo paketas Roto blueTec, dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, 
iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu, išorinis stiklas turi antikondensacinę dangą

R89G H WD iš medžio 705,00 750,00 816,00 780,00 889,00 819,00 892,00 969,00 1 076,00 1 041,00 1 091,00 1 112,00 1 188,00

R89G K WD iš PVC 776,00 825,00 898,00 859,00 979,00 901,00 980,00 1 065,00 1 185,00 1 145,00 1 200,00 1 223,00 1 307,00

Langai Designo R89P WD, stiklo paketas Roto blueTec Plus, dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas: išorinis ir vidurinis siklas 
grūdinti, iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas kriptonu, išorinis stiklas turi antikondensacinę dangą

R89P H WD iš medžio 754,00 801,00 870,00 837,00 951,00 875,00 952,00 1 035,00 1 146,00 1 106,00 1 162,00 1 182,00 1 267,00

R89P K WD iš PVC 825,00 875,00 952,00 916,00 1 039,00 957,00 1 041,00 1 130,00 1 254,00 1 210,00 1 271,00 1 295,00 1 384,00

Tarpinės, langams su WD bloku ir be WD bloko, iš aliuminio, spalva atracyt metalika (R703)

banguotai stogo dangai 
ZIE (SB), HZI (SB) ir SDS 
(lygiai), BTN (lygiai), ZSD 
(SB)

80,00 83,00 85,00 88,00 94,00 90,00 94,00 98,00 100,00 98,00 103,00 104,00 111,00

Dydis 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Lango dydis cm 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Stiklo plotas m2 0,19 0,25 0,32 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,86 0,90 1,10

Langai Designo R65 WD, vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas Roto blueLine: išorinis stiklas grūdintas, termoizoliacinis

R65 H WD iš medžio 388,00 430,00 462,00 476,00 506,00 476,00 509,00 551,00 609,00 558,00 615,00 622,00 666,00

R65 K WD iš PVC 454,00 502,00 542,00 557,00 592,00 557,00 597,00 644,00 711,00 651,00 719,00 727,00 778,00

Langai Designo R68 WD, stiklo paketas Roto blueLine Plus, vienos kameros  energiją taupantis stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, 
iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu

R68 H WD iš medžio 420,00 462,00 497,00 511,00 543,00 511,00 546,00 588,00 649,00 597,00 653,00 663,00 708,00

R68 K WD iš PVC 488,00 536,00 577,00 592,00 628,00 592,00 633,00 682,00 751,00 690,00 760,00 768,00 822,00

Langai Designo R69G WD, stiklo paketas Roto blueTec, dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, 
iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu, išorinis stiklas turi antikondensacinę dangą

R69G H WD iš medžio 592,00 626,00 670,00 684,00 703,00 684,00 713,00 744,00 — 771,00 817,00 806,00 859,00

R69G K WD iš PVC 676,00 714,00 766,00 780,00 801,00 780,00 813,00 849,00 910,00 880,00 933,00 920,00 980,00

Langai Designo R69P WD, stiklo paketas Roto blueTec Plus, dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas: išorinis ir vidurinis siklas 
grūdinti, iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas kriptonu, išorinis stiklas turi antikondensacinę dangą

R69P H WD iš medžio 641,00 678,00 725,00 742,00 764,00 739,00 773,00 808,00 — 836,00 887,00 876,00 937,00

R69P K WD iš PVC 725,00 765,00 819,00 837,00 862,00 836,00 875,00 914,00 985,00 945,00 1 003,00 990,00 1 059,00

Tarpinės, langams su WD bloku ir be WD bloko, iš aliuminio, spalva atracyt metalika (R703)

banguotai stogo dangai 
ZIE (SB), HZI (SB) ir SDS 
(lygiai), BTN (lygiai), ZSD 
(SB)

80,00 83,00 85,00 88,00 94,00 90,00 94,00 98,00 100,00 98,00 103,00 104,00 111,00

Langai su dviem varstymo ašimis Designo R8

Roto blueLine (R85) 
Vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas: 
grūdintas išorinis stiklas
Ug=1,0 W/m2K

Roto blueTec (R89G) 
Dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas užpildytas 
argonu: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas). Išorinis stiklas turi 
antikondensacinę dangą, Ug=0,8 W/m2K

Energiją taupantys stiklo paketai Žemos emisijos stiklo paketai

 Trumpai apie privalumus 

    dvigubo varstymo sistema:

 Atverčiama ir pasukama ¾ lango

 aukščio, aptarnaujama vienos

 daugiafunkcinės rankenėlės pagalba

    4-rakinimo taškai – maksimalus

 lango saugumas ir hermetiškumas,  

 aukščiausia 5 saugumo klasė

    garantuotas, automatinis varčios

 fiksavimas stabilioje lango valymo padėtyje

    gamykloje sumontuotas termoizolia-

cinis WD blokas (standartinėje

 komplektacijoje)

Langai su dviem varstymo ašimis Designo R8

Roto blueTec Plus (R89P) 
Dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas užpildytas 
kriptonu: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas). Išorinis stiklas turi 
antikondensacinę dangą, Ug=0,5 W/m2K

Roto blueLine Plus (R88)
Vienos kameros užpildytas argonu energiją taupantis 
stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus saugus 
klijuotas stiklas (tripleksas), apsauga nuo triukšmo, 
Ug=1,0 W/m2K

Naudojimo diapazonas: stogo nuolydis 20-65°

WD

WD

WD

WD

WD

WD

WD

WD



8 Kainoraštis 2016

Dydis 5/7 5/9 6/11 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14

Lango dydis cm 54/78 54/98 65/118 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

Stiklo plotas m2 0,24 0,31 0,50 0,48 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22

Langai Designo R45 WD RotoTronic E, vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas Roto blueLine: išorinis stiklas grūdintas

R45 H WD RotoTronic E iš medžio 745,00 773,00 795,00 802,00 824,00 846,00 870,00 891,00 888,00 908,00

 
R45 K WD RotoTronic E iš PVC 820,00 857,00 887,00 895,00 926,00 956,00 989,00 1 016,00 1 015,00 1 038,00

Langai Designo R48 WD RotoTronic E, stiklo paketas Roto blueLine Plus, vienos kameros  energiją taupantis stiklo paketas: 
grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu

R48 H WD RotoTronic E iš medžio 759,00 797,00 823,00 828,00 853,00 876,00 900,00 922,00 921,00 941,00

R48 K WD RotoTronic E iš PVC 831,00 862,00 889,00 894,00 922,00 949,00 973,00 999,00 998,00 1 021,00

Tarpinės, langams su WD bloku ir be WD bloko, iš aliuminio, spalva atracyt metalika (R703)

banguotai stogo dangai ZIE (SB)2), HZI (SB)2) 
ir SDS (lygiai), BTN (lygiai), ZSD (SB)2) 80,00 83,00 88,00 90,00 94,00 98,00 98,00 103,00 104,00 111,00

Langai Designo R4 RotoTronic

Roto blueLine (R45) 
Vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas: 
grūdintas išorinis stiklas
Ug=1,1 W/m2K

Roto blueLine Plus (R48)
Vienos kameros užpildytas argonu energiją taupantis 
stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus saugus 
klijuotas stiklas (tripleksas), apsauga nuo triukšmo, 
Ug=1,1 W/m2K

 Trumpai apie privalumus

   distancinio valdymo ašinio varstymo

 langai (varčios vyriai ½ lango   

 aukščio)

   idealiai tinka montuoti sunkiau

 prieinamose vietose kombinuojant

 su langais R7 

   valdymas sieninio jungiklio pagalba

 (RotoTronic E) arba su distancinio  

 valdymo pultu (RotoTronic EF)¹)

   gamykloje sumontuotas termoizo-

liacinis WD blokas (standartinėje 

komplektacijoje)

   3 saugumo klasė

    

Langai Designo R4 RotoTronic

WD

WD

WD

WD

Kaina eurais ir litais, įskaitant PVM 21% 
1)versija EF su distanciniu valdymu už papildomą mokestį. Sienis jungiklis arba nuotolinio valdymo pultas užsakomi atskirai
2)SB – į tarpinių komplektaciją įeina lipni butilo juosta ir poliuretano tarpinės
Pagal specialius užsakymus yra galimybė užsakyti tarpines ir langus apskardintus titano-cinku (TZ), variu (CU) arba bet kurios kitos spalvos 
pagal RAL. Dėl kainos ir produkcijos pristatymo terminų prašome kreiptis į Roto pardavimo atstovus.
Papildomą informaciją apie dangų tipus galite rasti 11 puslapyje.
Dėmesio: languose su WD bloku nėra ventiliacinio kanalo.
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Dydis 5/7 5/9 5/11 6/11 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Lango dydis cm 54/78 54/98 54/118 65/118 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Stiklo plotas m2 0,19 0,25 0,32 0,42 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,86 0,90 1,10

Langai Designo R65 WD RotoTronic E, vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas Roto blueLine: išorinis stiklas grūdintas, termoizoliacinis

R65 H WD RotoTronic E iš medžio 874,00 915,00 947,00 961,00 961,00 992,00 1 032,00 1 089,00 1 041,00 1 095,00 1 102,00 1 145,00

R65 K WD RotoTronic E iš PVC 939,00 985,00 1 024,00 1 038,00 1 038,00 1 077,00 1 124,00 1 189,00 1 131,00 1 195,00 1 204,00 1 255,00

Langai Designo R68 WD RotoTronic E, stiklo paketas Roto blueLine Plus, vienos kameros  energiją taupantis stiklo paketas: 
grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu

R68 H WD RotoTronic E iš medžio 906,00 947,00 981,00 993,00 993,00 1 029,00 1 070,00 1 128,00 1 076,00 1 134,00 1 141,00 1 186,00

R68 K WD RotoTronic E iš PVC 970,00 1 018,00 1 058,00 1 072,00 1 072,00 1 112,00 1 162,00 1 228,00 1 169,00 1 235,00 1 244,00 1 296,00

Langai Designo R69G WD RotoTronic E, stiklo paketas Roto blueTec, dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas: išorinis ir vidurinis 
siklas grūdinti, iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas argonu, išorinis stiklas turi antikondensacinę dangą

R69G H WD RotoTronic E iš medžio 1 072,00 1 106,00 1 150,00 1 162,00 1 162,00 1 189,00 1 220,00 1 285,00 1 248,00 1 292,00 1 280,00 1 332,00

R69G K WD RotoTronic E iš PVC 1 153,00 1 191,00 1 241,00 1 257,00 1 257,00 1 289,00 1 321,00 1 346,00 1 353,00 1 404,00 1 392,00 1 451,00

Langai Designo R69P WD RotoTronic E, stiklo paketas Roto blueTec Plus, dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas: išorinis 
ir vidurinis siklas grūdinti, iš vidaus saugus klijuotas stiklas (tripleksas), užpildytas kriptonu, išorinis stiklas turi antikondensacinę dangą

R69P H WD RotoTronic E iš medžio 1 120,00 1 154,00 1 202,00 1 217,00 1 216,00 1 250,00 1 283,00 1 325,00 1 310,00 1 359,00 1 349,00 1 407,00

R69P K WD RotoTronic E iš PVC 1 202,00 1 240,00 1 293,00 1 312,00 1 310,00 1 347,00 1 385,00 1 423,00 1 416,00 1 471,00 1 460,00 1 525,00

Tarpinės, langams su WD bloku ir be WD bloko, iš aliuminio, spalva atracyt metalika (R703)

banguotai stogo dangai ZIE (SB)2), HZI (SB)2) 
ir SDS (lygiai), BTN (lygiai), ZSD (SB)2) 80,00 83,00 85,00 88,00 90,00 94,00 98,00 100,00 98,00 103,00 104,00 111,00

Langai Designo R6 RotoTronic

 Trumpai apie privalumus

   distancinio valdymo ašinio varstymo

 langai (varčios vyriai ½ lango aukščio)

   idealiai tinka montuoti sunkiau prieinamose 

vietose kombinuojant su langais Designo R8 

   valdymas sieninio jungiklio pagalba

 (RotoTronic E) arba su distancinio valdymo  

 pultu (RotoTronic EF)¹)

   gamykloje sumontuotas termoizoliacinis WD 

blokas (standartinėje komplektacijoje)

  3 saugumo klasė

Langai Designo R6 RotoTronic

Roto blueLine (R65) 
Vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas: 
grūdintas išorinis stiklas
Ug=1,0 W/m2K

Roto blueTec (R69G) 
Dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas užpildytas 
argonu: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas). Išorinis stiklas turi 
antikondensacinę dangą, Ug=0,8 W/m2K

Roto blueTec Plus (R69P) 
Dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas užpildytas 
kriptonu: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas). Išorinis stiklas turi 
antikondensacinę dangą, Ug=0,5 W/m2K

Roto blueLine Plus (R68)
Vienos kameros užpildytas argonu energiją taupantis 
stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus saugus 
klijuotas stiklas (tripleksas), apsauga nuo triukšmo,
Ug=1,0 W/m2K

Energiją taupantys stiklo paketai Žemos emisijos stiklo paketai

WD

WD

WD

WD

WD

WD

WD

WD

Kaina eurais ir litais, įskaitant PVM 21% 
1)versija EF su distanciniu valdymu už papildomą mokestį. Sienis jungiklis arba nuotolinio valdymo pultas užsakomi atskirai
2)SB – į tarpinių komplektaciją įeina lipni butilo juosta ir poliuretano tarpinės
Pagal specialius užsakymus yra galimybė užsakyti tarpines ir langus apskardintus titano-cinku (TZ), variu (CU) arba bet kurios kitos spalvos 
pagal RAL. Dėl kainos ir produkcijos pristatymo terminų prašome kreiptis į Roto pardavimo atstovus.
Papildomą informaciją apie dangų tipus galite rasti 11 puslapyje.
Dėmesio: languose su WD bloku nėra ventiliacinio kanalo.



10 Kainoraštis 2016

Dydis 7/14 7/16 7/18 9/14 9/16 9/18 11/14 11/16 11/18 13/14 13/16

Lango dydis cm 74/140 74/160 74/180 94/140 94/160 94/180 114/140 114/160 114/180 134/140 134/160

Stiklo plotas m2 0,63 0,73 0,84 0,86 1,01 1,6 1,10 1,29 1,47 1,34 1,57

Langai RotoComfort i85

WD WDC i85 K W WD AL 2 456,00 2 512,00 2 575,00 2 502,00 2 556,00 2 690,00 2 540,00 2 600,00 2 696,00 2 582,00 2 696,00

Langai RotoComfort i88

WD WDC i88 K W WD AL 2 568,00 2 633,00 2 692,00 2 626,00 2 692,00 2 829,00 2 677,00 2 810,00 2 812,00 2 731,00 2 812,00

Langai RotoComfort i89G

WD WDC i89G K W WD AL 2 673,00 2 745,00 2 876,00 2 744,00 2 818,00 2 962,00 2 807,00 2 949,00 2 954,00 2 937,00 2 954,00

Langai RotoComfort i89P

WD WDC i89P K W WD AL 2 724,00 2 802,00 2 942,00 2 812,00 2 897,00 3 052,00 2 893,00 3 049,00 3 082,00 3 041,00 3 082,00

Tarpinės, langams su WD bloku ir be WD bloko, iš aliuminio, spalva atracyt metalika (R703)

banguotai stogo dangai ZIE (SB)1), 
HZI (SB)1) ir SDS (lygiai), BTN 
(lygiai), ZSD (SB)1)

98,00 100,00 111,00 103,00 111,00 114,00 111,00 115,00 123,00 120,00 128,00

Pirmasis pilnai 

automatizuotas langas 

su dviem varstymo ašim

RotoComfort i8

RotoComfort i8

 Trumpai apie privalumus

 paprastas valdymas distancinio 

pulto pagalba, perjungiklio arba 

namų tinklo WLAN pagalba

 tylus veikimas

 įrengtas lietaus daviklis

 lango valdymas laikmačio pagalba

 gamykloje sumontuotas 

termoizoliacinis blokas WD, 

susidedantis iš dviejų dalių

 atitinka aukščiausius 

termoizoliacijos standartus

 galimi didelių, panoraminių dydžių

Roto blueLine (I85) 
Vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas: 
grūdintas išorinis stiklas
Ug=1,0 W/m2K

Roto blueTec (I89G) 
Dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas užpildytas 
argonu: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas). Išorinis stiklas turi 
antikondensacinę dangą, Ug=0,8 W/m2K

Energiją taupantys stiklo paketai Žemos emisijos stiklo paketai

Roto blueTec Plus (I89P) 
Dviejų kamerų žemos emisijos stiklo paketas užpildytas 
kriptonu: išorinis ir vidurinis siklas grūdinti, iš vidaus 
saugus klijuotas stiklas (tripleksas). Išorinis stiklas turi 
antikondensacinę dangą, Ug=0,5 W/m2K

Roto blueLine Plus (I88)
Vienos kameros užpildytas argonu energiją taupantis 
stiklo paketas: grūdintas išorinis stiklas, iš vidaus saugus 
klijuotas stiklas (tripleksas), apsauga nuo triukšmo, 
Ug=1,0 W/m2K

Kaina eurais ir litais, įskaitant PVM 21% 
1) SB - į tarpinių komplektaciją įeina lipni butilo juosta ir poliuretano tarpinės. 
Pagal specialius užsakymus yra galimybė užsakyti tarpines ir langus apskardintus titano-cinku (TZ), variu (CU) arba bet kurios kitos spalvos 
pagal RAL. Dėl kainos ir produkcijos pristatymo terminų prašome kreiptis į Roto pardavimo atstovus. 
Papildomą informaciją apie dangų tipus galite rasti 11 puslapyje. 
Dėmesio: languose su WD bloku nėra ventiliacinio kanalo.
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Dydis 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Lango dydis cm 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Kombinuotos tarpinės horizontaliems ir vertikaliems sujungimams (tandemas) 2 x 1 – du langai horizontaliai arba 
1 x 2 – du langai vertikaliai¹) (banguotai dangai SB)

169,00 177,00 179,00 186,00 198,00 189,00 198,00 208,00 213,00 208,00 218,00 220,00 235,00

Kombinuotos tarpinės horizontaliems sujungimams 3 x 1 – trys langai horizontaliai¹) (banguotai dangai SB)

254,00 265,00 269,00 280,00 298,00 283,00 298,00 312,00 319,00 312,00 327,00 330,00 352,00

Kombinuotos tarpinės sujungimams 2 x 2 langai – du langai vertikaliai ir du horizontaliai¹) (banguotai dangai SB)

 339,00 353,00 358,00 373,00 397,00 378,00 397,00 416,00 426,00 416,00 436,00 440,00 469,00

Tarpinės

BTN

Tarpinė lygioms stogo dangoms. Šoninės 
dalys iš atskirų detalių.

SNO

Tarpinė lygioms stogo dangoms. Šoninės 
dalys iš atskirų detalių.

ZIE

Tarpinė profiliuotoms dangoms (profilio 
aukšis iki 5 cm).

EZI

Tarpinė lygioms stogo dangoms, čerpės, 
domino.

SDS

Tarpinė lygioms stogo dangoms. Vientisos 
šoninės dalys.

HZI

Tarpinė aukšto profilio dangoms (profilio 
aukšis nuo 5 iki 9 cm).

ZSD

Tarpinė žemo profilio dangoms (iki 3 cm), 
pavyzdžiui čerpė, trapecinė čerpė.

Stogo dangos tipas

Tarpinės įvairioms stogų dangoms ir kombinavimams

Tarpinės langų Designo kombinacijoms 
su termoizoliaciniu WD bloku ir be WD bloko (ZIE, SDS, SNO, BTN, EZI)

Kaina eurais ir litais, įskaitant PVM 21% 
1) SB - į tarpinių komplektaciją įeina lipni butilo juosta ir poliuretano tarpinės. 
Pagal specialius užsakymus yra galimybė užsakyti tarpines ir langus apskardintus titano-cinku (TZ), variu (CU) arba bet kurios kitos spalvos 
pagal RAL. Dėl kainos ir produkcijos pristatymo terminų prašome kreiptis į Roto pardavimo atstovus.
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Dydis 4/5 4/6 4/7 8/8

Lango dydis cm 45/55 45/60 45/73 86/86

Stiklo plotas m2 0,20 0,22 0,28 0,66

WDL R27 H stiklo paketas Ug=3,0 W/m²K, atidarymo fiksatorius, vidinis ir išorinis stiklai 
grūdinti, liukas apjungtas su tarpine banguotai arba lygiai dangai*, standartinė pilkai-ruda spalva 
antracyt metalik R703

WDL R27 H iš medžio 
atidaromas į viršų 109,00 — 127,00 —

WDL R27 H iš medžio 
atidaromas į šoną: kairę arba dešinę puses — 125,00 — 304,00

 
Dydis 7/14 11/14

Lango dydis cm 74/140 114/140

Stiklo plotas m2 0,63 1,10

WSA Designo R85 su termoizoliaciniu bloku, stiklo paketas Roto blueLine, vienos 
kameros energiją taupantis stiklo paketas, išorinis stiklas grūdintas

WSA R85 H WD iš medžio 923,00 1 120,00

WSA R85 K WD iš PVC 1 079,00 1 312,00

Dydis 5/9 6/11 7/9 9/9

Lango dydis cm 54/98 65/118 74/98 94/98

Stiklo plotas m2 0,31 0,50 0,48  0,64

WDA Designo R35 WD1)
 su termoizoliaciniu bloku, stiklo paketas Roto blueLine, 

vienos kameros energiją taupantis stiklo paketas, išorinis stiklas grūdintas

WDA R35 H WD iš medžio
Atidaromas į šoną: į kairę arba dešinę pusę 330,00 440,00 364,00 382,00

WDA R35 K WD iš PVC
Atidaromas į šoną: į kairę arba dešinę pusę 401,00 514,00 442,00 —

1) Tarpinė užsakoma atskirai

WD

WD

WD

WD

Stogo liukai

WDL R27 H
Tai patogus būdas papildomai apšviesti 
ir vėdinti negyvenamas ir neapšildomas 
patalpas, pavyzdžiui palėpėje. Liukas su  
atidarymo fiksatoriumi. Grūdintas išorinis 
ir vidinis stiklas.

Stogo liukas WDA Designo R3  
Sėkmingai gali būti naudojamas ir gyve-
namosiose patalpose, nes yra tokių pačių 
izoliacinių parametrų taip ir standartiniai 
stogo langai. Paveikslėlyje pavaizduoto 
liuko varčia atsidaro į dešinę.

Stogo liukai WDA Designo R3 H/K

Stogo liukas WSA Designo R8 
Evakuacinis liukas - aktyvuoti du pneu-
matiniai amortizatoriai varčią atidaro 60° 
kampu, todėl evakuacinis išėjimas būna 
1,20 m aukščio. Kasdieniame gyvenime
gali tarnauti taip pat kaip patogus 
atverčiamas langas.

Evakuacinis liukas WSA Designo R8 H/K 

Stogo liukai Lucarno WDL R27 H

Kaina eurais ir litais, įskaitant PVM 21%

*Galimybė užsakyti su tarpinėmis banguotai arba lygiai dangai
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Dydis 5/xx 6/xx 7/xx 9/xx 11/xx 13/xx

EZB ASA ECO 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

Įranga nuotolinio valdymo langams ir aksesuarams

 15,00

 
 

80,00

 
 

117,00

 
 

150,00

Sieninis jungiklis 
ZEL STG S

Pultas
ZEL STG HS 1 S II juodas
ZEL STG HS 1 W II baltas

Pultas
ZEL STG HS 5 S II juoda
ZEL STG HS 5 W II baltas

Pultas
ZEL STG HS 10 S II juodas
ZEL STG HS 10 W II baltas

Sieninis jungiklis 6A 230V/24V apsaugos laipsnis IP20, 
gali būti įgilintas montavimas bendrai pvz. su 24V 
maitinimo lizdu

1-kanalo nuotoliniam langų  ir priedų valdymui,
su radijo imtuvu (išskyrus ZRO SF)

5-kanalų nuotoliniam langų ir priedų valdymui,
su radijo imtuvu ( išskyrus ZRO SF) gebėjimas 
aptarnauti iki 5 grupių langų ir priedų 

10-kanalų nuotoliniam langų ir priedų valdymui,
su radijo imtuvu ( išskyrus ZRO SF), gebėjimas 
aptarnauti iki 10 grupių langų ir priedų

Aliumininė teleskopinė lazdelė (kartu su antgaliu) ilgis nuo 170 iki 300 cm langų bei jų priedų valdymui

Teleskopinės lazdelės antgalis langų valdymui

Aliumininė teleskopinė lazdelė (kartu su antgaliu) ilgis nuo 117 iki 192 cm langų bei jų priedų valdymui

Rankinio valdymo aksesuarai stogo langams Designo R4, Designo R7, Designo R8

7,00

29,00

38,00

 Užsakant būtina nurodyti lango

 plotį, aukštis vienodas visiems 

 matmenims.

 Trumpai apie privalumus

	hermetiškas sujungimas

	apsauga nuo vėjo (montavimo po

 grebėstais atveju)

Sandarinimo komplektai

Hidroizoliacinis komplektas ASA ECO – hidro- ir vėjo izoliacija

Iš dviejų dalių susidedantis komlektas EZB ASA ECO palengvina patikimą 

hidroizoliacijos aplink Roto stogo langą įrengimą. Savaime prisiklijuojančių 

juostų dėka, ji patikimai ir lengvai prisitvirtina prie stogo lango. Ši hidroizo-

liacija palengvina teisingą stogo lango montavimo procesą. Montavimas po 

grebėstais – hidro- ir vėjui nepralaidus sujungimas (rekomenduojama).

Nuotolinio valdymo priedai

Kaina eurais ir litais, įskaitant PVM 21%
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Išorinė markizė Screen ZAR

Roletai nuo saulės, versija Standard ZRS

Vidiniai roletai nuo saulės, versija Exclusiv ZRE

Išorinė markizė ZMA

Pilnai užtamsinantys roletai ZRV

Plisuotos užuolaidėlės ZFA

Žaliuzės ZJA

Išoriniai roletai ZRO

 efektyvi apsauga nuo saulės
 rankinis valdymas
 galimybė naudotis esant atviram langui
 idealus suderinamumas su išoriniais aksesuarais

 galimybė naudotis esant atviram langui
 optimali apsauga nuo kaitros
 atspari išoriniams poveikiams ir purvui
 valdymas sieninio jungiklio pagalba (versija E) arba su distancinio valdymo pultu (versija EF)
 galima versija su saulės baterija ir distancinio valdymo pultu (versija SF)
 greitas ir lengvas montavimas iš patalpų vidaus

 galimybė naudotis esant atviram langui
 optimali apsauga nuo saulės ir karščio
 rankinis valdymas (M)
 valdymas sieninio jungiklio pagalba (versija E) arba su distancinio valdymo pultu (versija EF)
 galima versija su saulės baterija ir distancinio valdymo pultu (versija SF)
 greitas ir lengvas montavimas iš patalpų vidaus

 efektyvi apsauga nuo saulės šviesos
 apsauga nuo pašalinių žvilgsnių
 tvirtas roleto audinys neblunka saulėje ir lengvai atsiplauna
 3 fiksavimo pozicijos
 paprastas ir greitas montavimas

 efektyvi apsauga nuo saulės šviesos
 apsauga nuo pašalinių žvilgsnių
 tvirtas roleto audinys neblunka saulėje ir lengvai atsiplauna
 šoninės kreipiančiosios baltos (W) spalvos arba aliuminio spalvos (AL)
 fiksuojamos bet kurioje pozicijoje
 paprastas ir greitas montavimas

 pilnai užtamsinantys patalpas
 šoninės kreipiančiosios baltos spalvos arba aliuminio spalvos
 fiksuojamos bet kurioje pozicijoje
 roletas yra specialioje kasėtėje, todėl montavimas žymiai paprastesnis

 maloni atmosfera patalpose visa dieną
 versija Duo susideda iš dviejų plisuotų užuolaidėlių vienoje kasėtėje
 rankinis valdymas: galimybė fiksuoti bet kurioje padėtyje

 efektyvi apsauga nuo saulės
 valdymas rankenėle esančioje kasetės mechanizme
 šviesos srauto patalpose kontroliavimas
 šoninės kreipiančiosios baltos spalvos arba natūralaus aliuminio
 įdealiai tinka padidinto drėgnumo patalpose
 galima rinktis su elektriniu valdymu

Išoriniai ir vidiniai Roto aksesuarai
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Išoriniai ir vidiniai Roto aksesuarai

Dydis 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Lango dydis cm 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Išorinė markizė Screen ZAR

pilkas 001 65,00 65,00 65,00 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00 75,00 83,00 83,00 91,00 91,00

Išorinės markizės ZMA E/EF/SF, elektrinis valdymas
E 230V (komplekte
be sieninio jungiklio) 434,00 456,00 469,00 499,00 522,00 499,00 525,00 548,00 571,00 571,00 594,00 624,00 652,00

EF 230V (komplekte
be pulto) 586,00 607,00 621,00 650,00 673,00 650,00 676,00 699,00 722,00 722,00 745,00 776,00 803,00

SF Solar (komplekte
su pultu) 797,00 819,00 832,00 862,00 885,00 862,00 888,00 911,00 934,00 934,00 957,00 987,00 1015,00

Išoriniai roletai RotoTherm ZRO M, rankinis valdymas
Visiems langų  
modeliams 374,00 396,00 409,00 438,00 461,00 438,00 465,00 488,00 511,00 511,00 534,00 564,00 592,00

Išoriniai roletai RotoTherm ZRO E/EF/SF, elektrinis valdymas
E 230V (komplekte
be sieninio jungiklio) 434,00 456,00 469,00 499,00 522,00 499,00 525,00 548,00 571,00 571,00 594,00 624,00 652,00

EF 230V (komplekte
be pulto) 586,00 607,00 621,00 650,00 673,00 650,00 676,00 699,00 722,00 722,00 745,00 776,00 803,00

SF Solar (komplekte
su pultu) 797,00 819,00 832,00 862,00 885,00 862,00 888,00 911,00 934,00 934,00 957,00 987,00 1 015,00

Roletai nuo saulės, versija Standard ZRS  

grupė „1” 48,00 48,00 48,00 52,00 53,00 53,00 54,00 57,00 63,00 59,00 62,00 64,00 68,00

grupė „2” 56,00 56,00 56,00 61,00 62,00 62,00 63,00 67,00 73,00 69,00 71,00 74,00 79,00

grupė „3” 68,00 68,00 68,00 74,00 75,00 75,00 76,00 80,00 88,00 83,00 87,00 91,00 96,00

Vidiniai roletai nuo saulės, versija Exclusiv ZRE  

grupė „1” 70,00 73,00 75,00 80,00 86,00 79,00 87,00 90,00 97,00 93,00 97,00 97,00 104,00

grupė „2” 77,00 80,00 83,00 88,00 96,00 87,00 97,00 99,00 106,00 103,00 106,00 106,00 115,00

grupė „3” 88,00 91,00 94,00 100,00 108,00 99,00 109,00 113,00 121,00 117,00 121,00 121,00 131,00

Pilnai užtamsinantys roletai ZRV  

grupė „1” 102,00 106,00 111,00 120,00 129,00 119,00 126,00 134,00 140,00 139,00 149,00 152,00 165,00

grupė „2” 105,00 110,00 115,00 123,00 134,00 122,00 131,00 139,00 145,00 144,00 154,00 157,00 171,00

grupė „3” 108,00 113,00 117,00 126,00 137,00 125,00 133,00 142,00 148,00 146,00 157,00 161,00 173,00

Pilnai užtamsinantys roletai ZRV E, su elektriniu valdymu

grupė „1” 364,00 369,00 374,00 382,00 392,00 381,00 388,00 397,00 403,00 402,00 411,00 415,00 427,00

grupė „2” 368,00 373,00 378,00 386,00 397,00 385,00 393,00 402,00 408,00 407,00 416,00 420,00 433,00

grupė „3” 370,00 375,00 380,00 388,00 399,00 387,00 396,00 404,00 410,00 409,00 420,00 424,00 436,00

Plisuotos užuolaidėlės ZFA

grupė „1” 103,00 108,00 111,00 126,00 133,00 125,00 131,00 138,00 154,00 145,00 154,00 157,00 168,00

grupė „2” 119,00 125,00 128,00 145,00 154,00 144,00 151,00 160,00 178,00 167,00 178,00 182,00 194,00

grupė „3”, „4”, „5” 144,00 151,00 156,00 177,00 186,00 175,00 184,00 194,00 215,00 203,00 215,00 220,00 236,00

Klostuotos 
užuolaidėlės Duo 206,00 215,00 223,00 252,00 266,00 249,00 261,00 276,00 307,00 290,00 307,00 315,00 336,00

Žaliuzės ZJA

grupė „1” 69,00 73,00 96,00 104,00 86,00 79,00 85,00 90,00 97,00 126,00 97,00 137,00 149,00

grupė „2” 83,00 87,00 115,00 126,00 104,00 94,00 102,00 108,00 116,00 151,00 116,00 165,00 179,00

Žaliuzės ZJA, su elektriniu valdymu

grupė „1” 208,00 212,00 243,00 243,00 225,00 218,00 224,00 229,00 236,00 265,00 236,00 276,00 288,00

grupė „2” 223,00 226,00 254,00 265,00 243,00 234,00 241,00 247,00 255,00 290,00 255,00 304,00 318,00
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Vidiniai Roto aksesuarai

1-R02 2-R22

3-R52

2-R25

3-R55

1-R03 2-R23

3-R53

2-R26

3-R56

1-R06 2-R29

3-R59

2-R32

3-R62

1-R04 2-R27

3-R57

2-R30

3-R60

1-R05 2-R28

3-R58

2-R31

3-R61

1-R01 2-R21

3-R51

2-R24

3-R54

2-V22

3-V52

2-V23

3-V53

2-V21

3-V51

2-V24

3-V54

2-V30

3-V60

2-V25

3-V55

2-V28

3-V58

2-V26

3-V56

2-V27

3-V57

2-V29

3-V59

2-V31

3-V61

2-V32

3-V62

1-V02

1-V06

1-V03

1-V05

1-V01

1-V04

Pilnai užtamsinantys roletai ZRV

Standartinės spalvos (1) Spalvų tendencijos (2)

Dekoracijų tendencijos (3)

Vidiniai roletai nuo saulės ZRS ir ZRE

Standartinės spalvos (1) Spalvų tendencijos (2)

Dekoracijų tendencijos (3)
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Vidiniai Roto aksesuarai

2-F22

3-F52

5-F82

4-F72

2-F23

3-F53 4-F73

2-F21

3-F51

5-F81

4-F71

2-F24

3-F54

2-F30

3-F60

2-F25

3-F55

2-F28

3-F58

2-F26

3-F56

2-F27

3-F57 4-F74

2-F29

3-F59

2-F31

3-F61

2-F32

3-F62

1-F02

1-F06

1-F03

1-F05

1-F01

1-F04

1-J01 2-J21

1-J04 2-J24

2-J27

1-J02 2-J22

1-J05 2-J25

1-J03 2-J23

1-J06 2-J26

Plisuotos užuolaidėlės ZFA

Standartinės spalvos, audinys, 
praleidžiantis šviesą (1)

Dekoratyvinės tendencijos, 
audinys praleidžiantis šviesą (3)

Dekoratyviniai modeliai, audinys, nepraleidžiantis šviesos (5)

Standartinės spalvos, audinys, 
nepraleidžiantis šviesos (4)

Spalvų tendencijos, audinys, 
praleidžiantis šviesą (2)

Standartinės spalvos (1) Naujos spalvų tendencijos (2)

Žaliuzės ZJA
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Stogo langai iš medžio ir PVC
Techninės specifikacijos ir įstiklinimo tipai

Technologjos ir planavimas

Lango 
tipas

Stiklo paketo 
pavadinimas

Šilumos laidumo
kofeficientas
langui versijoje su
WD Uw*) 
(pagal DIN EN ISO
12567-2)”

Šilumos laidumo
kofeficientas
langui versijoje su
WD+ZRO*)

Garso
izoliacijos
koeficientas
dB 
(RWR (C;Ctr)
pagal EN ISO 140-3,
EN ISO 717-1)”

Garso 
izoliacijos 
klasė
(pagal 
VDI 2719)

Oro
pralaidu-
mas
(pagal DIN 
EN 12207)

Stiklo 
paketo
šilumos
laidumo
kofefi-
cientas 
Ug*) 
(pagal DIN 
EN 673)
[W/m2K]”

Energijos
pralaidumo
koeficien-
tas g  
(w % pagal
DIN EN 410)

Šviesos
pralaidu-
mas 
(w % pagal
DIN EN 410)

UV
spindulių
pralaidu-
mas
(TUV w %
pagal DIN EN 
410)

Atsparumas
vėjo apkrovai 
(pagal 
DIN EN 12210)

Atsparumas sniego
apkrovai ir pastoviai 
apkrovai 
(stiklo paketo konstrukcija)

Reagavi-
mas 
į ugnį 
(pagal DIN 
EN 13501-1)

Ypatumai,
susiję su
išorinės
ugnies 
poveikiu 
(pagal DIN EN
13501-5)

Atsparu-
mas
vandeniui 
(pagal DIN 
EN 12208)

Atsparu-
mas
smūgiui 
(pagal DIN 
EN 13049)

Ribinė apkrova 
apsauginiams
įtaisams 
(pagal DIN EN
14351-1 Art.4.8)

WDF R89P K Roto blueTec Plus 0,80 0,71 37 (-2; -5) 3 klasė 4 0,5 40 59 1 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R89P H Roto blueTec Plus 0,82 0,73 37 (-2; -6) 3 klasė 3 0,5 40 59 1 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R89G K Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -5) 3 klasė 4 0,8 55 75 2 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R89G H Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -6) 3 klasė 3 0,8 55 75 2 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R86E K Roto acusticLine NE 1,0 0,87 42 (-1; -5) 4 klasė 4 0,7 43 64 1 klasė C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R86E H Roto acusticLine NE 1,0 0,87 42 (-1; -5) 4 klasė 3 0,7 43 64 1 klasė C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R85 K Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klasė 4 1,0 52 72 29 klasė C3/B3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R85 H Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5)/ 2 klasė 3 1,0 52 72 29 klasė C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R88 K Roto blueLine Plus 1,2 1,0 38 (-2; -5) 3 klasė 4 1,0 51 71 1 klasė C3/B3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R88 H Roto blueLine Plus 1,2 1,0 39 (-2; -5) 3 klasė 3 1,0 51 71 1 klasė C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

su WD su WD su WD

WDF R75 K Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-1; -3) 2 klasė 4 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R75 H Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-1; -4) 2 klasė 4 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R78 K Roto blueLine Plus 1,3 1,1 38 (-2; -5) 3 klasė 4 1,1 51 72 1 klasė C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R78 H Roto blueLine Plus 1,3 1,1 37 (-1; -5) 3 klasė 4 1,1 51 72 1 klasė C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R69P K Roto blueTec Plus 0,80 0,71 37 (-2; -5) 3 klasė 4 0,5 40 59 1 klasė C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R69P H Roto blueTec Plus 0,82 0,73 37 (-2; -6) 3 klasė 3 0,5 40 59 1 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R69G K Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -5) 3 klasė 4 0,8 55 75 2 klasė C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R69G H Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -6) 3 klasė 3 0,8 55 75 2 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R65 K Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klasė 4 1,0 52 72 29 klasė C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R65 H Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5)B 2 klasė 3 1,0 52 72 29 klasė C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R68 K Roto blueLine Plus 1,2 1,0 38 (-2; -5) 3 klasė 4 1,0 51 71 1 klasė C3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R68 H Roto blueLine Plus 1,2 1,0 39 (-2; -5) 3 klasė 3 1,0 51 71 1 klasė C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

su WD su WD

WDA R35 H Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-2; -5) 2 klasė 3 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Nėra duomenų

WDA R35 K Roto blueLine Plus 1,3 1,1 35 (-1; -4) 2 klasė 3 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Nėra duomenų

su WD su WD

WDF R45 K Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-1;-3) 2 klasė 4 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R45 H Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-1;-4) 2 klasė 4 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R48 K Roto blueLine Plus 1,3 1,1 38 (-2;-5) 3 klasė 4 1,1 51 72 1 klasė C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R48 H  Roto blueLine Plus 1,3 1,1 37 (-1;-5) 3 klasė 4 1,1 51 72 1 klasė C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

* Langai su WD bloku 1) U vertės išmatuotos pagal rekomenduojamus standartus vertikaliam lango montavimui.

Pateiktos vertes buvo gautos iš nepriklausomos institucijos tyrimų rezultatų.
Pateiktos 4 klasės garso izoliacijos vertės liečia tik kompleksinį montavimą.
Jūsų pageidavimu galime pateikti tikslesnius duomenis susijusius su tyrimais ir montavimo būdais.
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Technologjos ir planavimas

Lango 
tipas

Stiklo paketo 
pavadinimas

Šilumos laidumo
kofeficientas
langui versijoje su
WD Uw*) 
(pagal DIN EN ISO
12567-2)”

Šilumos laidumo
kofeficientas
langui versijoje su
WD+ZRO*)

Garso
izoliacijos
koeficientas
dB 
(RWR (C;Ctr)
pagal EN ISO 140-3,
EN ISO 717-1)”

Garso 
izoliacijos 
klasė
(pagal 
VDI 2719)

Oro
pralaidu-
mas
(pagal DIN 
EN 12207)

Stiklo 
paketo
šilumos
laidumo
kofefi-
cientas 
Ug*) 
(pagal DIN 
EN 673)
[W/m2K]”

Energijos
pralaidumo
koeficien-
tas g  
(w % pagal
DIN EN 410)

Šviesos
pralaidu-
mas 
(w % pagal
DIN EN 410)

UV
spindulių
pralaidu-
mas
(TUV w %
pagal DIN EN 
410)

Atsparumas
vėjo apkrovai 
(pagal 
DIN EN 12210)

Atsparumas sniego
apkrovai ir pastoviai 
apkrovai 
(stiklo paketo konstrukcija)

Reagavi-
mas 
į ugnį 
(pagal DIN 
EN 13501-1)

Ypatumai,
susiję su
išorinės
ugnies 
poveikiu 
(pagal DIN EN
13501-5)

Atsparu-
mas
vandeniui 
(pagal DIN 
EN 12208)

Atsparu-
mas
smūgiui 
(pagal DIN 
EN 13049)

Ribinė apkrova 
apsauginiams
įtaisams 
(pagal DIN EN
14351-1 Art.4.8)

WDF R89P K Roto blueTec Plus 0,80 0,71 37 (-2; -5) 3 klasė 4 0,5 40 59 1 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R89P H Roto blueTec Plus 0,82 0,73 37 (-2; -6) 3 klasė 3 0,5 40 59 1 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R89G K Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -5) 3 klasė 4 0,8 55 75 2 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R89G H Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -6) 3 klasė 3 0,8 55 75 2 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R86E K Roto acusticLine NE 1,0 0,87 42 (-1; -5) 4 klasė 4 0,7 43 64 1 klasė C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R86E H Roto acusticLine NE 1,0 0,87 42 (-1; -5) 4 klasė 3 0,7 43 64 1 klasė C3/B3 2x4 VSG/7/4/7/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R85 K Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klasė 4 1,0 52 72 29 klasė C3/B3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R85 H Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5)/ 2 klasė 3 1,0 52 72 29 klasė C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R88 K Roto blueLine Plus 1,2 1,0 38 (-2; -5) 3 klasė 4 1,0 51 71 1 klasė C3/B3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R88 H Roto blueLine Plus 1,2 1,0 39 (-2; -5) 3 klasė 3 1,0 51 71 1 klasė C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

su WD su WD su WD

WDF R75 K Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-1; -3) 2 klasė 4 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R75 H Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-1; -4) 2 klasė 4 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R78 K Roto blueLine Plus 1,3 1,1 38 (-2; -5) 3 klasė 4 1,1 51 72 1 klasė C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R78 H Roto blueLine Plus 1,3 1,1 37 (-1; -5) 3 klasė 4 1,1 51 72 1 klasė C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R69P K Roto blueTec Plus 0,80 0,71 37 (-2; -5) 3 klasė 4 0,5 40 59 1 klasė C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R69P H Roto blueTec Plus 0,82 0,73 37 (-2; -6) 3 klasė 3 0,5 40 59 1 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R69G K Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -5) 3 klasė 4 0,8 55 75 2 klasė C3 4/10/4/10/2x2 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R69G H Roto blueTec 1,0 0,87 37 (-2; -6) 3 klasė 3 0,8 55 75 2 klasė C3/B3 4/10/4/10/2x2 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R65 K Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5) 2 klasė 4 1,0 52 72 29 klasė C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R65 H Roto blueLine 1,2 1,0 34 (-2; -5)B 2 klasė 3 1,0 52 72 29 klasė C3/B3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R68 K Roto blueLine Plus 1,2 1,0 38 (-2; -5) 3 klasė 4 1,0 51 71 1 klasė C3 4/16/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R68 H Roto blueLine Plus 1,2 1,0 39 (-2; -5) 3 klasė 3 1,0 51 71 1 klasė C3/B3 4/16/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

su WD su WD

WDA R35 H Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-2; -5) 2 klasė 3 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Nėra duomenų

WDA R35 K Roto blueLine Plus 1,3 1,1 35 (-1; -4) 2 klasė 3 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Nėra duomenų

su WD su WD

WDF R45 K Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-1;-3) 2 klasė 4 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R45 H Roto blueLine 1,3 1,1 32 (-1;-4) 2 klasė 4 1,1 62 80 32 klasė C3 4/16/4 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

WDF R48 K Roto blueLine Plus 1,3 1,1 38 (-2;-5) 3 klasė 4 1,1 51 72 1 klasė C3 4/14/2x3 B-s3,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 5 Ribinė vertė 

WDF R48 H  Roto blueLine Plus 1,3 1,1 37 (-1;-5) 3 klasė 4 1,1 51 72 1 klasė C3 4/14/2x3 C-s2,d0 Broof(t1) E 1200 klasė 3 Ribinė vertė 

Roto pasilieka teisę keisti techninius parametrus.
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Roto Dach- und Solartechnologie 
GmbH

Stogo Langai

Roto stogo langų garantija.

* Grūdintam stiklui
* Furnitūrai
* Plastikiniam profiliui Iš
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